	Исходник
	Перевод

	УНИФИЦИРОВАННЫЙ
БАТАРЕЙНЫЙ КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ЭС737 МК
	

	Унифицированный батарейный командный пункт (УБКП] 9С737МК предназначен для автоматизации управления действиями зенитных средств подразделений ПВО:
· ЗРС "TOP M1", Т0Р-М2Э" в составе до 4 х БМ;
· ЗРК "Оса АКМ" в составе до 4 х БМ;
· ЗРК "Стрела 10М2", "Стрела 10МЗ" в составе до 6 БМ;
· ЗРПК "Тунгуска М1" в составе до 6 БМ;
· ПЗРК "Игла" в составе до 3 х отделений.
Изделие 9С737 МК может выполнять функции КП зенитно ракетного полка [дивизиона), при этом обеспечивает управление по телекодовым каналам связи до 5 ти зенитно ракетных батарей, оснащенных БКП 9С737МК (М), 9С482М7.
	

	ШАССИ
	

	Изделие создано на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ 5350 с кузовом фургоном.
	

	Масса, кг, не более	 14000
Габаритные размеры, м
длина 	 8,98
ширина 	 2,9
высота	3,5
высота (с поднятыми штыревыми
антеннами)	 7,7
Максимальный преодолеваемый
подъем, градусов 	 30
Запас хода по топливу, км	800
Максимальная скорость, км/ч 	 85
УБКП может перевозиться воздушным, морским и железнодорожным транспортом.
	

	ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УБКП
	

	· Координация боевых действий подчиненных средств в зоне их взаимодействия;
· Прием, обработка, отожествление и отображение данных о воздушных целях,
· получаемых от трех источников [вышестоящего КП, РЛС, БМ];
· Определение приоритетности и распределение целей, целеуказание;
· Прием данных от вышестоящих КП и передача на БМ циркулярных, адресных команд
· и команд общего типа;
· Оценка состояния и боеготовности БМ.
	

	ОБОРУДОВАНИЕ УБКП
	

	· четыре унифицированных автоматизированных рабочих места  (АРМ) должностных лиц и оператора связи, на базе ЭВМ, объединенных в локальную вычислительную сеть; одно АРМ имеет возможность выноса из объекта по линии Ethernet на расстояние до 100 м;
· УКВ, KB и ДМВ радиостанции и радиоприемники, аппаратура закрытия и коммутации каналов передачи речи и данных; приемная аппаратура спутниковых систем навигации ГЛОНАСС и NAVSTAR;
· система энергоснабжения в составе двух дизельных установок, не менее 8 кВт каждая, используемых при работе на стоянке и в движении, и отдельного комплекта аккумуляторных батарей, для обеспечения работы в аварийном режиме;
· система жизнеобеспечения (средства радиационной и химической разведки, фильтровентиляционная установка, кондиционер, отопительно-вентиляционная установка, электропечь);
· прибор ночного видения;
· печатающее устройство.
	



