	Исходник (1)
	Перевод

	Fahrwerk alle Fahrzeuge.

Vorderachse.

Fünflenker - Vorderachse, Querlenker oben und unten, Querstabilisator, Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer.

Schraubenfeder oder wahlweise Luftfederdämpfer mit variablen Niveaustellungen und Dämpfungscharakteristiken.

Hinterachse.

Spurgesteuerte Achse, Querlenker oben und unten, Querstabilisator, Einzelradaufhängung, Zweirohr-Gasdruckstoßdämpfer mit Schraubenfeder oder Luftfeder mit variablen Niveaustellungen und Dämpfungscharakteristiken.
Zum Serieneinsatz wurde am Lenkgetriebe eine abnehmbare Wärmeschutzmatte verbaut, beim Wiedereinbau des alten Lenkgetriebes muss diese Wärmeschutzmatte mit eingebaut werden.

In laufender Serie wurde die abnehmbare Wärmeschutzmatte auf eine mit dem Lenkgetriebe kraftschlüssig verbundene Wärmeschutzmatte umgestellt, ein Umbau der abnehmbaren Wärmeschutzmatte vom alten Lenkgetriebe auf das neue ist in diesem Fall nicht notwendig.
Unfall mit Airbag - / Gurtstraffer - Auslösung bei Airbag 8 (ab Fertigung 10.98 einfließend).

Bei Fahrzeugen mit Airbag 8 erscheint im Display die Anzeige Airbag Front+Seite oder Airbag Front+Kopf.

Das Steuergerät für Airbag kann für bis zu drei Seiten- /Kopfairbag - und / oder Gurtstraffer Auslösungen verwendet werden.

Nach der Dritten Auslösung erscheint die Fehleranzeige Steuergerät defekt.

Das Steuergerät für Airbag muß erneuert werden:

bei einer Fahrer -/ Beifahrerairbag-Auslösung.

bei einer Beschädigung des Gehäuses.

bei einer Verformung am Tunnel, im Umkreis von 200 mm um das Steuergerät.

nach drei Airbag-Auslösungen

Grundsätzlich muß ausgetauscht werden:

Alle ausgelösten Airbageinheiten.
Kopfstützenführungen ausbauen

Die Kopfstützenführung 1 ist zur besseren Darstellung im ausgebauten Zustand abgebildet.

Ausbau

Führen Sie einen Schraubendreher 3 oder eine Sattlernadel mit einer max. Breite von 2 mm in das Loch 4 ein (das Loch 4 befindet sich gegenüber der Halteklammer der Kopfstützenführung).

Hebeln Sie den Schraubendreher 3 in Pfeilrichtung A und drücken Sie die Rastnase 2 in Pfeilrichtung B.

Dabei ziehen Sie die Kopfstützenführung 1 heraus.
	


